
Weltweit führender Hersteller von Zentralschmieranlagenwww.woerner.de

Mit dem Akkuschrauber Zentralschmieranlagen 
befüllen und Schmierstoffe fördern

BEFÜLLPUMPE 
WOERNER POWER FILL PRO

https://www.woerner.de/


Schmutz und raue Einsatzbedingungen gefährden die Funktion und 
verkürzen die Lebensdauer der Anlage.

Pneumatikpumpen sind wegen ihres hohen Gewichts und Druckluftbedarfs 
kaum flexibel.

Handpumpen erfordern Kraft, Zeit und machen die Bedienung unbequem.

Typische Herausforderungen bei Schmiersystemen:

Unpraktische Lösungen und Fehlbefüllungen führen zu Ausfällen und mehr 
Wartung.

Ohne einheitliche Gebindestandards erschweren inkompatible Fässer und 
Pumpen den Betrieb.
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Die erste Befüllpumpe, die sich direkt mit einem handelsüblichen Akkuschrauber antreiben lässt. 
Dank innovativer Technik wird das Pumpen von Schmierstoffen komfortabel und präzise. 
Einfach. Schnell. Flexibel. Ganz ohne komplizierte Mechanik – ideal für den täglichen Einsatz.

WOERNER POWER FILL PRO
SCHMIERSTOFFE EINFACH PER AKKUSCHRAUBER FÖRDERN UND SYSTEME BEFÜLLEN

DIE HERAUSFORDERUNGEN

SCHMIERFETTE ODER ÖLE EINFACH UND ÜBERALL 
MÜHELOS FÖRDERN – OHNE KOMPROMISSE

https://www.woerner.de/


WOERNER POWER FILL PRO
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WOERNER Power Fill Pro im 
Einsatz am Eirich-Mischer – 
transportable Lösung für 
schnelles und flexibles 
Befüllen direkt vor Ort.

UNSERE LÖSUNG

Die smarte Art zu befüllen – kompakt, flexibel und 
sofort einsatzbereit

Maximale Flexibilität: Kein Strom, keine Druckluft 
und kein Kraftaufwand – mobil und überall 
einsetzbar.

Wartungsärmer und leiser im Betrieb als 
herkömmliche Pneumatiksysteme.

Weltweit erste Exzenterschneckenpumpe mit 
Akkuschrauber-Antrieb zum schnellen Befüllen 
von Zentralschmiersystemen.

Speziell entwickelt für die zuverlässige Förderung 
von Schmierfetten und Ölen.

Ausgestattet mit smarten Features für einfache 
Bedienung und maximale Kompatibilität.

So einfach funktioniert die Inbetriebnahme der 
WOERNER Power Fill Pro. Jetzt Video ansehen:

https://www.woerner.de/
https://m.youtube.com/watch?v=7IScrap-FRQ
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Einfache Handhabung

Schnell und effizient

Maximale Mobilität

Exzenterschnecken-Technologie

Smarte Ausstattung

BRANCHEN, DIE PROFITIEREN

Automobilindustrie
Maschinenbau

Erneuerbare Energien

Transport und Logistik
Bauwesen Energieversorgung

Direktbefüllung vor Ort: 
WOERNER Power Fill Pro – die 
mobile Lösung für schnelles 
Schmieren auf der Baustelle.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

Das robuste Pumpwerk aus Stahl wird einfach 
direkt in den Behälter gestellt (für Füllmengen 
von 10 bis 200 kg).

Mit einem handelsüblichen Akkuschrauber 
und Bithalter kann der Schmierstoff bequem 
über den Schlauch gefördert werden – mit bis 
zu 2 kg pro Minute.

Kein schwerer Motor, kein Druckluftanschluss 
und keine körperliche Anstrengung mehr – für 
ein entspanntes, zeitsparendes Arbeiten.

Schonende und zuverlässige Förderung von 
Schmierstoffen.

Pumpe inkl. hochwertigem Schlauch mit 
passender Kupplung, Folgeplatte für saubere, 
restlose Entleerung sowie transparentem 
Fassdeckel zur einfachen Füllstandskontrolle.

Schifffahrt und 
maritime Industrie

Bergbau
Instandhaltung 
und Wartung

Land- und 
Forstwirtschaft

https://www.woerner.de/
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TECHNISCHE DATEN UND SET-ÜBERSICHT

6-kant 1/4 " (6,3 mm)
geeignet für gängige BithalterAnschluss Akkuschrauber

Fördervolumen

Antrieb

Druck

NLGI Klassen

Viskositätsklasse

Temperaturbereich

Stator

Pumpwerk Material

Gewicht (ohne Schlauch)

Anschluss Pumpwerk

Schlauchset

bis 2 kg/min

Akkuschrauber ab 18 V 
Drehmoment eingestellt auf max. 20 Nm

max. 50 bar*

bis NLGI 2

bis ISO VG 1500

NBR

-20 - +60 °C

Stahl verzinkt / Aluminium

bis 3,8 kg

L-12 (M18x1)

1,5 m / DN10 / Verschlusskupplung

Bezeichnung

Bezeichnung

Bezeichnung

Bestell-Nr.

Bestell-Nr.

Bestell-Nr.

Beschreibung

Beschreibung

Beschreibung*

WOERNER Power Fill Pro 500 
inkl. 1,5 m Schlauch DN10 
mit Verschlusskupplung

WOERNER Power Fill Pro 890 
inkl. 1,5 m Schlauch DN10 
mit Verschlusskupplung

WOERNER Power Fill Pro 800 
inkl. 1,5 m Schlauch DN10 
mit Verschlusskupplung

für Gebinde bis 500 mm Höhe, passend für 
gängige 5-18 kg Eimer, 25/30 kg Hobbocks, 
20/25/30 l Kanister

für Gebinde bis 890 mm Höhe, passend für 
gängige 200 kg Gebinde

für Gebinde bis 800 mm Höhe, passend für 
gängige 50 kg Hobbocks, 60 l Kanister

10198080

10198082

10198081

10198067
10198069

10198071

10198070

10198085

10198074

10198076

10198078

10198072

10198079

10198073

10198075

10198077

10198089

10198066

Folgeplatte FU5

Folgeplatte FU15 (1)

Folgeplatte FU18

Folgeplatte FU25

Folgeplatte FU50 (1)

Folgeplatte FU200

Folgeplatte FU10

Folgeplatte FU15 (2)

Folgeplatte FU20

Folgeplatte FU40

Folgeplatte FU50 (2)

Folgeplatte FU200 Heavy duty 1)

1)

Fassdeckel mit Zentrierung für Gebinde-Innen-Ø345 - 415 mm
für Gebinde-Innen-Ø570 - 600 mm

für Gebinde-Innen-Ø165 - 195 mm

für Gebinde-Innen-Ø220 - 260 mm

für Gebinde-Innen-Ø265 - 280 mm

für Gebinde-Innen-Ø300 - 325 mm

für Gebinde-Innen-Ø345 - 385 mm

für Gebinde-Innen-Ø550 - 590 mm

*Abweichende Durchmesser auf Anfrage
Folgeplatte mit erhöhtem Eigengewicht für verbessertes Saugverhalten bei Fässern mit eingelegter Folie

*Die Pumpe verfügt über interne Leckageleitungen zur Druckabsicherung. Bei hochviskosen Medien oder 
niedrigen Temperaturen ist zum Schutz der Pumpenmechanik eine Überdruck-absicherung erforderlich – 
siehe Seite 6.

für Gebinde-Innen-Ø215 - 225 mm

für Gebinde-Innen-Ø255 - 275 mm

für Gebinde-Innen-Ø285 - 300 mm

für Gebinde-Innen-Ø305 - 345 mm

für Gebinde-Innen-Ø385 - 405 mm

für Gebinde-Innen-Ø550 - 590 mm

für Gebinde-Innen-Ø190 - 345 mm

Technische Daten

1. Pumpe

2. Fassdeckel

3. Folgeplatten

Die Komplettlösung im Set

Fassdeckel mit Zentrierung

Pumpe inkl. Schlauch mit 
Verschlusskupplung

Folgeplatten

https://www.woerner.de/
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INDIVIDUELLE ERWEITERUNGEN

Ersatzteil

Optionale Set-Erweiterung nach Bedarf

Befüllanschlüsse für WOERNER-Pumpen

Entlüftungsanbau

Anbau zur Befüllung von 
Fettpressen DIN 1283

2)

2)

Schlauchverlängerung

Anschlussleiste mit Stecknippel und 
Auffangkartusche

Anschlussleiste mit Befülladapter und 
Befüllrohr

zur Verlängerung der Schlauchleitung 
um 1,5 m

Bei Fördertemperaturen unter 10 °C oder 
hochviskosen Medien ist ein 
Überdruckschutz der Pumpe erforderlich. 
Der Entlüftungsanbau ist dafür notwendig.

10198065

10198090

10198068

50011861Überdruckabsicherung 
inkl. Druckanzeige

11244364

10198045

11012665K
11266396KBefüllanschluss für 

Pumpenaggregat

Verschlusskupplung

Verschlusskupplung

Anschluss G 1/4 (GMO / GMG-B)

für Befüllanschluss "G" 
Anschlussgewinde G 1/4i

M20x1,5 Gewindeeingang (GMF)
Anschluss G 1/4 (GMK)

2) Nur eine der beiden Optionen möglich

Bezeichnung Bestell-Nr.Beschreibung

10198091Umbausatz Entlüftungsanbau auf Anbau für 
Fettpressenbefüllung

Bezeichnung Bestell-Nr.Beschreibung

Bezeichnung Bestell-Nr.Beschreibung

Entlüftungsanbau

Anbau zur Befüllung von 
Fettpressen DIN 1283

Schlauchverlängerung um 
1,5 m

Überdruckabsicherung inkl. 
Druckanzeige

Fettpressen in 
Sekunden befüllen – 
sauber & effizient.
Jetzt Video ansehen. 

https://www.woerner.de/
https://www.youtube.com/watch?v=DzQcMS_sMQw
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EUGEN WOERNER GmbH & Co. KG
Hafenstraße 2
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97877 Wertheim
Germany

E-Mail: info@woerner.de

Folgen Sie uns:

Telefon: +49 9342 803-0

Rufen Sie uns an: +49 9342 803-0
Besuchen Sie uns online: www.woerner.de
Oder schreiben Sie uns direkt: info@woerner.de

WOERNER Power Fill Pro – Für einfaches, flexibles und 
zuverlässiges Fördern von Schmierfetten und Ölen.

Steigern Sie die Effizienz Ihrer Wartungsprozesse und vereinbaren 
Sie noch heute ein persönliches Beratungsgespräch!

https://www.instagram.com/woerner_wertheim/
https://www.youtube.com/@WOERNER_LubricationExperts
https://www.linkedin.com/company/eugen-woerner-gmbh-&-co.-kg-zentralschmieranlagen/
https://www.woerner.de/de/
https://www.woerner.de/de/kontakt

