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Stufenkette

Handlauf-
kette

Hauptantriebs-
kette

Die Stufenkette verbindet die einzelnen Stufen der 
Fahrtreppe miteinander und sorgt dafür, dass sie 
synchron und zuverlässig entlang des Antriebs 
bewegt werden.

Die Handlaufkette sorgt dafür, dass der Handlauf 
synchron zur Fahrtreppen- oder 
Fahrsteigbewegung läuft und den Fahrgästen 
eine sichere Führung bietet.

Zu geringe Schmierung der Ketten verursacht 
Verschleiß, höhere Wartungskosten, Stillstandszeiten 
und erhöhte Geräuschentwicklung.

Optimale Schmierstoffmenge nötig: Schmierstoff muss präzise aufgetragen 
werden, da Überdosierung zu Verschmutzung und Unterdosierung zu 
erhöhter mechanischer Belastung und Energieverbrauch führt.

Die Hauptantriebskette verbindet den Motor mit 
den nachfolgenden Ketten und überträgt so die 
Antriebskraft auf die Fahrtreppe bzw. den 
Fahrsteig.

Eingeschränkter Zugang: Bauteile liegen oft verdeckt oder beengt, was die 
Wartung und eine manuelle Schmierung erschwert.

Einfluss von Umgebungsfaktoren: Das Schmiersystem muss gegen Schmutz, 
Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen resistent sein.

Begrenzter Installationsraum: Schmiereinheiten müssen kompakt sein, 
gleichzeitig ist eine flexible Dosierungsanpassung erforderlich.

Hohe Dauerbelastung: Durch den stundenlangen, täglichen Betrieb muss 
die Schmierung dauerhaft wirksam sein und zuverlässig funktionieren.
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Fahrtreppen und Fahrsteige sind ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Infrastruktur – besonders in 
stark frequentierten Bereichen mit höchsten Anforderungen an Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und 
Lebensdauer. Regelmäßige Wartung und eine fachgerechte, bedarfsgerechte Schmierung des 
Antriebsstrangs sichern einen dauerhaft sicheren und wirtschaftlichen Betrieb. Sie verlängern die 
Lebensdauer der Komponenten, reduzieren Geräusche und minimieren ungeplante Stillstände.

EFFIZIENTE SCHMIERLÖSUNG FÜR EINEN LANGLEBIGEN UND ZUVERLÄSSIGEN BETRIEB 
VON FAHRTREPPEN UND FAHRSTEIGEN

SCHMIERAGGREGAT FÜR FAHRTREPPEN GCE-A

DIE HERAUSFORDERUNGEN

DIE SCHMIERSTELLEN

https://www.woerner.de/


GCE-A – SCHMIERAGGREGAT 
FÜR FAHRTREPPEN

IDEAL FÜR DEN FAHRTREPPENEINBAU
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UNSERE LÖSUNG

Zuverlässige Pumpentechnik: Kolbenpumpen 
gewährleisten präzises Dosieren und 
gleichmäßige Schmierung – unabhängig von 
Temperatur oder Gegendruck.

Hoher Druckbereich: Mit bis zu 80 bar werden 
selbst schwer zugängliche oder weit entfernte 
Bauteile sicher versorgt.

Prozesssicherheit: Vielfältige Sensoren 
überwachen Füllstand, Druck, Temperatur und 
Pumpenfunktion – Störungen werden früh 
erkannt, bevor Schäden entstehen.

Integrierte Steuerung: Schmier- und Pausenzeiten 
sind anpassbar. Optional erfolgt die Schmierung 
gekoppelt an das Freigabesignal – für Zyklen nur 
im Fahrbetrieb und ohne Überschmierung im 
Stillstand.

Intelligente Fehlerausgabe: Fehler werden direkt 
am Display angezeigt und über Signale präzise 
an die Leitwarte weitergeleitet.

Baukastensystem: Das Pumpenaggregat ist modular aufgebaut und kann 
je nach Bedarf individuell konfiguriert werden – so lässt es sich optimal an 
jede Anwendung anpassen.

Optimale Baugröße: Kompaktes Design für eine einfache Integration in 
Fahrtreppen.

Hohe Anzahl an Schmierstellen: Bis zu 12 
Pumpenauslässe gewährleisten, dass jede 
Schmierstelle zuverlässig versorgt wird.

Individuell dosierbare Schmiermengen: Bis zu 4 
Schmierkreise lassen sich unabhängig steuern 
und exakt an die jeweiligen Anforderungen 
anpassen.
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TECHNISCHE DATEN UND ZUBEHÖR

Lube Pads

Ölpinsel
Schmierrolle

Kettenschmierritzel

Anzahl der Auslässe

Füllvolumen

Behältermaterial

Fördermenge

Förderdruck

Temperaturbereich

Medium

Anschlussspannung 

Leistung

Abmessungen

Schutzklasse

Steuerung

2x 1 bis 6, max. 12 Auslässe 
(Einkreisbetrieb),
1 bis 8 (Mehrkreisbetrieb, eingeteilt 
in bis zu 4 individuelle Schmierkreise)

7l

Stahl, pulverbeschichtet

0,04 cm³ / Hub und Auslass

-20 bis +60°C

max. 80 bar / Auslass

Öl

24V DC / 230V AC

max. 30 W 

310 x 380 x 165 mm

IP 54 

Individuelle Einstellung der 
Schmierparameter, detaillierte 
Fehlerausgabe

Technische Daten

Kettenapplikatoren

Gerne bieten wir einen Mustereinbau zum Testen unserer 
Lösung an. Bei Interesse oder Fragen freuen wir uns über 
Ihre Kontaktaufnahme und beraten Sie individuell.

Sie möchten sich von den Vorteilen unserer Lösung im 
Praxiseinsatz selbst überzeugen?
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EUGEN WOERNER GmbH & Co. KG
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97877 Wertheim
Germany

E-Mail: info@woerner.de

Folgen Sie uns:

Telefon: +49 9342 803-0

Rufen Sie uns an: +49 9342 803-0
Besuchen Sie uns online: www.woerner.de
Oder schreiben Sie uns direkt: info@woerner.de

Gemeinsam entwickeln wir die passende Lösung für Ihre 
Anforderungen – innovativ, leistungsstark und nachhaltig.

https://www.instagram.com/woerner_wertheim/
https://www.youtube.com/@WOERNER_LubricationExperts
https://www.linkedin.com/company/eugen-woerner-gmbh-&-co.-kg-zentralschmieranlagen/
https://www.woerner.de/de/
https://www.woerner.de/de/kontakt

